GHID DE UTILIZARE

ROUTER BROADBAND

Cod: CMP-ROUTER12
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Vă mulţumim că aţi ales un produs KÖNIG COMPUTER. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos şi să le păstraţi la îndemână.
Conţinutul pachetului:

Înainte de instalare asiguraţi-vă că toate părţile componente sunt prezente. Pachetul trebuie să conţină următoarele elemente:

· Router broadband
· Adaptor 9V

· CD cu manual extins
· Manual de utilizare
Specificaţii:

· Suportă: PPPoE, PPTP, DHCP şi Static IP

· 4 porturi UTP, 10/100 Mbps

· 1 port WAN, 10/100 Mbps

· GUI management bazat pe web
· Protecţie DoS împotriva hackerilor

· NAT firewall
· Funcţie automată MDI/MDIX pentru porturile LAN şi WAN
· Suportă: 10Base-T şi 100Base-TX

· Independent de sistemul de operare

Specificaţii adiţionale:

· Port forwarding (DMZ)
· Servere virtuale
· Bridge mode

· Control acces pachet IP

· DHCP client log

· Security log

· VPN PPTP Client

· VPN/PPTP/IPSec pass through

Cerinţe de sistem:

· Placă de reţea 10/100 Mbps

Instalare

Vă recomandăm să vă asiguraţi că sistemul de operare este up-datat. Aceasta se poate verifica pornind „Internet Explorer” şi selectând opţiunea „Windows Update” din meniul „Extra”. Este de asemenea important să verificaţi conexiunea la internet înainte de instalarea routerului.

Conectare la calculator prin cablu UTP

Urmaţi următorii paşi:

· Asiguraţi-vă că este oprit calculatorul (calculatoarele). Conectaţi routerul la sursa de alimentare.

· Conectaţi calculatorul la unul dintre cei 4 porturi LAN de pe spatele routerului, folosind cablu UTP.

· Conectaţi ADSL sau modemul la unul dintre porturile WAN de pe spatele routerului, folosind cablu UTP.
· Porniţi calculatorul (calculatoarele). După pornire, lumina LAN de pe faţa routerului se aprinde, indicând că s-a realizat conexiunea.  De asemenea, se va aprinde şi lumina WAN indicând că s-a realizat conexiunea între router şi ADSL sau modem. Dacă nu se aprinde una dintre cele 2 lumini, verificaţi dacă cablul UTP a fost conectat corect.

Pe spatele routerului veţi găsi o varietate de conexiuni de reţea, un buton reset şi o conexiune la sursa de alimentare. De la stânga la dreapta:
· LAN 1 t/m 4 – puteţi conecta calculatoare direct prin cablu UTP. Conexiunea este corespunzătoare pentru 10Mbps şi 100Mbps.
· WAN – aici se conectează ADSL sau modemul
· DC IN – aici se conectează sursa externă de alimentare (9V)
· RESET – acest buton are 2 funcţii diferite. Dacă apăsatţi butonul pe scurt, routerul se va reseta. Aceasta are acelaşi efect ca şi când aţi îndepărta temporar sursa de alimentare. Dacă routerul manifestă probleme serioase, poate fi resetat la setările producătorului, apăsând butonul reset timp de 10 secunde. Astfel toate setările vor fi şterse.
Setarea
· Porniţi browserul internet şi introduceţi următoarele în linia de adresă: http://192.168.1,1
· Pentru măsuri de securitate, routerul are o parolă. Aceasta este: admin. Apăsaţi „OK”. Parola poate fi schimbată, şi vă recomandăm să-l schimbaţi. 
· Va apărea pagina status. În partea stângă din meniu, puteţi selecta opţiunea „Quick setup”. Apoi apăsaţi next. 
· Selectaţi modalitatea de conectare la internet, care poate fi PpoE, cu adresă IP dinamică, sau IP static. Setaţi datele oferite de proveder-ul Dvs. de internet
· Apăsaţi butonul „Next”, iar dacă setările au fost corecte după fereastra dialog apăsaţi „Finish”
· Pentru anumiţi furnizori de internet, configurarea routerului necesită o aşa numită adresă MAC. Adresa MAC este numărul unic a plăcii de reţea. Cu “adresa clonă MAC” puteţi trimite rapid această adresă spre router.
ATENŢIE


Pentru a evita riscul de electrocutare nu desfaceţi produsul, nu îl expuneţi la căldură şi umiditate ridicată şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi alte aparate în cazul în care o problemă apare. Repararea acestui dispozitiv se poate face doar la un service autorizat de către persoane calificate.

Garanţie

Nu oferim garanţie pentru accesorii (software etc).
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Aparatele electrice şi electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceasta cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participati la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.
Importator şi distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
CIF: RO 214527

Tel. 0264-438401*

office@vitacom.ro

www.vitacom.ro
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