GHID DE UTILIZARE
INVERTOR DE TENSIUNE CU USB – 300W
Cod: INV300U/12-W
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Vă mulţumim că aţi ales un produs WELL! Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos şi să le păstraţi la îndemână.
Caracteristici:

* Ideal pentru conectarea de notebook, cameră digitală foto şi video, telefon, bec, CD/DVD player etc. la bateria de la maşină!
* Protecţie la inversarea polarităţii, tensiune scăzută, supratensiune, scurt circuit, suprasarcină, supraîncălzire

* Avertizare nivel baterie redus şi oprire automată
* conexiune USB
Instrucţiuni:
1. [image: image1.jpg]Folosirea cablului DC cu mufa pentru bricheta maşinii
a. Ataşaţi conectorul tip inel de culoarea roşie la terminalul DC pozitiv (+) de pe invertor, iar conectorul negru la terminalul negativ (-).
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Atenţie: conexiune cu inversarea polarităţii poate duce la defectarea invertorului.

b. Strângeţi piuliţa de pe fiecare terminal. Nu strângeţi prea tare.
c. Conectaţi invertorul de tensiune la bricheta maşinii şi 
porniţi-l.

d. Când nu folosiţi invertorul de tensiune deconectaţi-l de la bricheta maşinii pentru a evita descărcarea bateriei.
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Folosirea cablului DC cu cleşti
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Urmaţi primii 2 paşi de mai sus (folosirea cablului DC cu mufă pentru bricheta maşinii) pentru a ataşa conectorii tip inel.
a. Ataşaţi cleştele negativ (negru) la terminalul negativ (-) iar cleştele pozitiv (roşu) la terminalul pozitiv (+).
Asiguraţi-vă că ambii cleşti sunt conectaţi ca lumea la terminalele bateriei.

b. Porniţi invertorul de tensiune.
c. Când nu folosiţi invertorul de tensiune deconectaţi 
cleştele de la bricheta maşinii pentru a evita descărcarea 
bateriei.
ATENŢIE:

1. Când folosiţi bateria unui vehicol ca şi sursă de alimentare, nu porniţi invertorul dacă motorul este oprit, respectiv nu porniţi vehicolul la fiecare oră-două pentru a reîncărca bacteria.
2. Nu conectaţi invertorul la bricheta maşinii atunci când puterea aparatului este mai mare de 180W.

3. Nu expuneţi invertorul la picături de apă sau spray, respectiv nu-l folosiţi cu mâinile umede.

4. Nu introduceţi obiecte străine în ieşirile invertorului sau în alte găuri.

5. Nu conectaţi tensiune AC la ieşile AC a invertorului. Invertorul se va strica chiar dacă este oprit.

6. Carcasa invertorului poate deveni deranjant de caldă (60º C, 140º F) în cazul unor operaţiuni care necesită putere ridicată.asiguraţi-vă că invertorul este înconjurat de cel puţin 5 cm de aer. În timpul operării ţineţi departe invertorul de tensiune de materiale care sunt sensibile la temperature ridicate.

7. Nu lăsaţi invertorul de tensiune la îndemâna copiilor. Invertorul de tensiune generează aceaşi tensiunea letală AC ca şi tensiunea de reţea.

8. Ieşirea USB de pe invertorul de tensiunea nu a fost conceput pentru transfer de date. Nu conectaţi mp3 playere, memorii flash USB sau alte aparate de stocare externă. Nu conectaţi cabluri de transfer de date la acest port USB. Nu folosiţi USB-ul când este pornită alarma de nivel baterie redus.
Specificaţii tehnice

	Putere de ieşire continuă
	300 W
	400 W
	500 W
	600 W

	Vârf de putere
	600 W
	800 W
	1000 W
	1200 W

	Ieşire USB maximă (selectabilă)
	DC 5V 500 mAh (nu supraîncărcaţi)

	Rază tensiune intrare DC
	DC 9.5-16 V / DC 19-32 V

	Tensiune intrare AC
	AC (220-240) + 10% / AC (100-120) + 10%

	Frecvenţă de ieşire AC
	50 Hz / 60 Hz ±3 Hz

	Forma sinusoidei de ieşire
	sinusoidă modificată

	Curent consumat în cazul bateriei neîncărcate
	≤ 0.65 A
	≤ 0.65 A
	≤ 0.8 A
	≤ 0.8 A

	Alarmă tensiune scăzută
	DC 10.6 V ± 0.6 V / DC 21.2 V ± 1.2 V

	Oprire la tensiune scăzută
	DC 10 V ± 0.5 V / DC 20 V ± 1 V

	Oprire la tensiune ridicată
	DC 15.5 V ± 0.5 V / DC 31 V ± 1 V

	Oprire la supraîncărcare
	≥ 330 W
	≥ 430 W
	≥ 540 W
	≥ 630 W


* specificaţiile pot fi schimbate fără anunţare prealabilă.

Aparatele electrice şi electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

Importator şi distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, 400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN, Tel: 0264-438401*

sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro
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